


 

1 
2021251 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. OBJEKT ...................................................................................................................................... 2 

2. ÄNDAMÅL ................................................................................................................................. 2 

3. UNDERLAG................................................................................................................................ 3 

4. MARKFÖRHÅLLANDEN ........................................................................................................ 3 
4.1 Kartunderlag ............................................................................................................... 3 
4.2 Topografi, ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner ........................................ 4 
4.3 Tidigare undersökningar ............................................................................................ 5 

5. STYRANDE DOKUMENT ........................................................................................................ 5 

6. GEOTEKNISKA KATEGORI .................................................................................................. 6 

7. GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR ...................................................................... 6 
7.1 Utförda undersökningar ............................................................................................. 6 

8. GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ................................................... 6 
8.1 Utförda laboratorieförsök ........................................................................................... 6 

9. HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR..................................................................... 7 
9.1 Utförda undersökningar ............................................................................................. 7 
9.2 Korttidsobservationer ................................................................................................. 7 
9.3 Långtidsobservationer ................................................................................................ 7 

10. POSITIONERING .................................................................................................................... 7 

11. HÄRLEDDA VÄRDEN ............................................................................................................ 7 

12. VÄRDERING AV UNDERSÖKNING ................................................................................... 9 
12.1 Generellt ....................................................................................................................... 9 
12.2 Avvikelser från borrprogram ..................................................................................... 9 

 

Bilaga 

Nr Innehåll 

1 Skruvprovtagningsprotokoll & grundvattenrörprotokoll 

2 Lägesbestämning (koordinatlista) 

3 Kalibreringsprotokoll CPT-sond 

4 Conrad-utvärdering för CPT-sondering 

5 Härledda värden 

6 Laboratorierapport 

7 Hydrogeologiska långtidsobservationer  

 

Ritningar 

Nr Innehåll Skala Format 

G-10.1-001 Geoteknisk undersökning, plan  1:1000 A1 

G-10.2-002 
till 
G-10.2-003 

Geoteknisk undersökning, sektion A-A, B-B & 
C-C 

1:400 & 1:200 A1 

G-10.2-004 Geoteknisk undersökning, enstaka borrhål 1:100 A1 
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1. Objekt 

Breccia konsult AB har fått i uppdrag av Salems kommun att utföra en geoteknisk markundersökning i 

samordning med en markmiljöundersökning inför ett detaljplanearbete i Salems stadskärna. I Figur 1 

är undersökt område markerat med röd linje. Resultatet från den miljötekniska markundersökningen 

kan ses i rapport Miljöteknisk markundersökning av Salems stadskärna detaljplaneområde, Salem 

kommun, upprättad av Breccia Konsult AB. 

 

Figur 1 Ungefärligt område, inom röd linje, för detaljplan i Salems stadskärna. Karta modifierad av Breccia 

Konsult AB och hämtad från Lantmäteriet (https://minkarta.lantmateriet.se/, 2022-05-04). 

2. Ändamål 

Denna undersökning syftar till att utreda de geotekniska förhållandena inom detaljplaneområdet. 

Utifrån undersökningen utreds den planerade markanvändningens möjligheter och svårigheter. 

Undersökningen utgör underlag för vidare detaljplanearbete. 

Föreliggande rapport redovisar omfattning och resultat av utförda geotekniska undersökningar i 

området. 

  

https://minkarta.lantmateriet.se/


https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/salems-nya-stadskarna/
https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/salems-nya-stadskarna/
https://apps.sgu.se/kartvisare/
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Figur 3 Utklipp från jorddjupskartan (https://apps.sgu.se/kartvisare/, 2022-05-04). 

4.2 Topografi, ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner 

Området för undersökningspunkterna ligger delvis på grusad lekyta, delvis på asfalterad mark och 

delvis på gräsyta. Uppmätta marknivåer i undersökningspunkterna varierar mellan +29,3 och +41,4. 

Området söder om Skyttorpsskolan, där den postglaciala leran löper som en å genom landskapet, 

ligger runt fem meter lägre än omkringliggande områden. Säbytorgsvägen ligger på bank genom 

detta lägre parti i landskapet.  

Området söder om lågpartiet sluttar relativt kraftigt mot lågpartiet och avslutas i en slänt. Området 

norr om lågpartiet är relativt plant men möter lågpartiet i en slänt, se Figur 4. 

 

Figur 4 Nivåskillnader i området. Karta modifierad av Breccia Konsult AB och hämtad från Lantmäteriet 

(https://minkarta.lantmateriet.se/, 2022-05-04). 

https://apps.sgu.se/kartvisare/
https://minkarta.lantmateriet.se/
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6. Geotekniska kategori 

Markundersökningen har utförts i enlighet med geoteknisk kategori 2, GK2. 

7. Geotekniska fältundersökningar 

Fältarbetena utfördes i april 2022 av Giannis Nastasai på Geogrund AB. Se Bilaga 3 för använd CPT-

sonds kalibreringsprotokoll. 

7.1  Utförda undersökningar 

Antal undersökningar för respektive undersökningsmetod anges nedan i Tabell 5. 

Tabell 5. Utförda geotekniska fältundersökningar 

Undersökningsmetod Antal 

Skr 18st 

JB2 10st 

CPT 4st 

Kv 1st 

Vim 1st 

8. Geotekniska laboratorieundersökningar 

Laboratorieförsöken utfördes i maj månad (se Bilaga 6 för exakta datum) av Loxia group. Se Bilaga 6 

för laboratorierapport.  

8.1 Utförda laboratorieförsök 

Antal undersökningar för respektive laboratorieförsök redovisas nedan i Tabell 6. 

Tabell 6. Utförda geotekniska laboratorieförsök 

Undersökningsmetod Antal 

Jordartsbestämning, 
beskrivning och klassificering 

13st 

Skrymdensitet  1st 

Vattenkvot 7st 

Konflytgräns 6st 

Sensitivitet 1st 

Konförsök 1st 

Materialtyp 13st 

Tjälfarlighetsklass 13st 

CRS-försök  1st 

 

  









2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2201

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 1,00 Sa

1,00 - 2,00 Sa

2,00 - 3,00 siSa

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2201
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.

Bilaga 1  s1(21)



2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

Br2202

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 0,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 2,50 Mg fyllnad med grus sten sand

2,50 - 5,00 siCl siltigt lera

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund 2022-04-25

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2202
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2203

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 0,50 Mg[sa]

0,50 - 1,00 Mg[ti, cl, gr]

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2203
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.

Bilaga 1  s3(21)



2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2204

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 0,50 Mg[sa, gr, (cl)]

0,50 - 1,00 Mg[gr, sa, cl]

1,00 - 1,70 Mg[gr, sa]

1,70 - 2,00 saSi

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2204
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.

Bilaga 1  s4(21)



2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

Br2205

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 1,4m

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 1,00 Mg Grus sand 

1,00 - 2,00 siCldc Siltig Torskorpelera

2,00 - 5,00 siCl siltig lera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Gm85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund 2022-04-25

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2205
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2206

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 1,00 Mg[sa, gr]

1,00 - 2,00 Mg[sa, gr, cl]

2,00 - 3,00 Cldc(si)

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2206
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

Br2207

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 1m

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 2,00 Mg  grus ,sand,små sten

2,00 - 3,00 siCldc siltig torrskorpelera

3,00 - 5,00 si Cl siltig lera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Gm85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund 2020-04-25

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2207
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

Br2208

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - Bo provtagning pga berg, Block

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

ej möjlig 

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Borrvagn Neddrivning

Gm65

ProvnummerDjup (m) u my

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund 2020-04-25

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2208
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2209

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 0,60 grSa

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2209
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

Br2211

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 1,50 Mg sand och grus

1,50 - 2,30 grCl Lera, Grus

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Borrvagn Neddrivning

Gm65

ProvnummerDjup (m) u my

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund 2020-04-25

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2211
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

Br2213

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,50 Hu organisk jord

0,50 - 1,50 Sa sand

1,50 - Bo ej möjligt att ta prov 

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Gm65

ProvnummerDjup (m) u my

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund 2020-04-25

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2213
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2217

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 1,00 Mg[gr, sa]

1,00 - 1,40 Mg[sa, si]

1,40 - 2,00 siCl

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2217
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2219

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 1,00 Mg[gr,sa]

1,00 - 1,70 siSa

1,70 - 2,00 grSa

2,00 - 3,00 saSi

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2219
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2220

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 0,50 Mg[sa, gr]

0,50 - 1,00 Cldc

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2220
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2222

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 0,50 Mg[sa, gr]

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2222
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2223

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 1,00 Mg[sa, gr]

1,00 - 2,00 Prov föll bort från skruven

2,00 - 3,00 Cldc(si)

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2223
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2224

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 0,70 Mg[gr, sa]

0,70 - 1,00 saCl

1,00 - 2,00 saSi

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2224
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

BR2225

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0

Stoppkod

Protokoll

Fältklassificering Anmärkning

0,00 - 0,20 saHu

0,20 - 0,50 saCl

0,50 - 1,00 Cldc

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

GM85

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83

Salems stadskärna

Fältingenjör Datum

Geogrund/Klassat av LA på Breccia

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Statisk Dynamisk Rotation

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2225
Utskrivet: 2022-05-18 16:29

.
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2021251
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

Br2201

Lock

Längd (m): 13,0 Längd (m): 1,0

Diameter (mm): 1 tum Diameter (mm):

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 35,1

d= 35,6

m = 13,0

h = 0,5

= 22,6

f = 1,0

Avläsningar

Datum
Djup under 
ÖK rör, d =

Grundvatten-
nivå Signatur

2022-04-25 9,20 26,38 GN

2022-05-04 8,17 27,41 LA

Förlängningsrör Filter Filtertyp

Salems stadskärna

Fältingenjör Installationsdatum

Giannis 2022-04-25

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

8,7m
Grundvatten nivån ligger 8,7 m under 
markytan 

Borrhålsbotten

Markyta nivå

Rök nivå

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Filterlängd (m)

Signatur:

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör. 

1 min (m u ÖK rör):

30 min (m u ÖK rör):

24 tim (m u ÖK rör):

Datum:

Låst

Däxel/Betäckning

Nej

Rö

Rf

Pp

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2201gvrör 
Utskrivet: 2022-05-10 13:16

.
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2021251
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

Br2207

Lock

Längd (m): 11,0 Längd (m): 1,0

Diameter (mm): 1 tum Diameter (mm):

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 29,3

d= 30,0

m = 11

h = 0,65

= 19,0

f = 1,0

Avläsningar

Datum
Djup under 
ÖK rör, d =

Grundvatten-
nivå Signatur

2022-04-25 5,60 24,35 GN

2022-05-04 5,70 24,25 LA

Förlängningsrör Filter Filtertyp

Salems stadskärna

Fältingenjör Installationsdatum

Giannis 2022-04-25

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

4,95m
Grund vattnet ligger 4,95m under mark 
nivå

Borrhålsbotten

Markyta nivå

Rök nivå

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Filterlängd (m)

Signatur:

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör. 

1 min (m u ÖK rör):

30 min (m u ÖK rör):

24 tim (m u ÖK rör):

Datum:

Låst

Däxel/Betäckning

Nej

Rö

Rf

Pp

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2207gvrör
Utskrivet: 2022-05-10 13:16

.
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2021251
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

Br2211

Lock

Längd (m): 11,0 Längd (m): 1,0

Diameter (mm): 1 tum Diameter (mm):

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 35,9

d= 35,9

m = 11,0

h = 0,0

= 24,9

f = 1,0

Avläsningar

Datum
Djup under 
ÖK rör, d =

Grundvatten-
nivå Signatur

2022-04-25 4,40 31,49 GN

2022-05-04 4,81 31,08 LA

Förlängningsrör Filter Filtertyp

Salems stadskärna

Fältingenjör Installationsdatum

Giannis 2022-04-25

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

4,4
Grundvatten nivån ligger 4,4 m under 
markytan 

Borrhålsbotten

Markyta nivå

Rök nivå

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Filterlängd (m)

Signatur:

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör. 

1 min (m u ÖK rör):

30 min (m u ÖK rör):

24 tim (m u ÖK rör):

Datum:

Låst

Däxel/Betäckning

Nej

Rö

Rf

Pp

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2021/2021251 Salem stadskärna/Geoteknik/Geo/Fältdata/Fältprotokol Salem stadkärna.xlsm/Br2211gvrör
Utskrivet: 2022-05-10 13:16

.
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Bilaga 2 s1 (1) 

Lägesbestämning 

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 
Höjdssystem RH2000 

 

Borrhål x y z 
BR2201 6565457,561 136799,263 35,083 
BR2202 6565376,990 136846,815 34,580 
BR2203 6565368,056 136751,805 32,140 
BR2204 6565307,136 136811,332 29,348 
BR2205 6565302,678 136760,336 29,318 
BR2206 6565302,611 136707,709 29,300 
BR2207 6565251,230 136760,242 29,316 
BR2208 6565273,655 136690,010 35,671 
BR2209 6565229,770 136748,795 35,399 
BR2211 6565142,798 136579,888 35,897 
BR2213 6565246,155 136519,964 35,589 
BR2217 6565416,515 136854,989 34,501 
BR2219 6565398,998 136802,250 34,212 
BR2222 6565207,440 136588,758 39,172 
BR2220 6565270,700 136797,313 29,404 
BR2223 6565332,174 136731,279 29,291 
BR2224 6565352,012 136814,662 41,442 
BR2225 6565239,084 136545,228 39,359 
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 1000
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,5 1,0 1,5

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m
7,39 m
2,00 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Salem Stadskärna
2021251
Salem
BR2202
20220428

2022-06-02
C:\Users\Olivia\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranät - Gemensam\Projekt\2021\2021251 Salem stadskärna\Geoteknik\Geo\Utvärdering\Conrad\BR2202rev.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
34,58 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning GM85
Sond nr 51710

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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0 20 40 60 80 100
Friktionsvinkel  (o)

x
x

x
x
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x
x
x
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x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet 
fu

  (kPa)
30 40 50

o
o

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
34,58 m
2,00 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m

GM85
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Salem Stadskärna
2021251
Salem
BR2202
20220428

2022-06-02C:\Users\Olivia\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranät - Gemensam\Projekt\2021\2021251 Salem stadskärna\Geoteknik\Geo\Utvärdering\Conrad\BR2202rev.CPW

  

 v L 

 L 

 M 

 L 

 M 

  

  

 OC 

0 20 40 60 80 100
Modul  (MPa)

  

 vCl (si)

 Si 

 Cl 

+
+

x
o

+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

((x))
((x))

Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

KH/OSN
2022-05-04/2022-06-02

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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0 20 40 60 80 100
Effektivtryck  (kPa)

x
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x
x

x
x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet 
fu

  (kPa)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
34,58 m
2,00 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m

GM85
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Salem Stadskärna
2021251
Salem
BR2202
20220428

2022-06-02C:\Users\Olivia\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranät - Gemensam\Projekt\2021\2021251 Salem stadskärna\Geoteknik\Geo\Utvärdering\Conrad\BR2202rev.CPW

  

 v L 

 L 

 M 

 L 

 M 

  

  

 OC 

  

 vCl (si)

 Si 

 Cl 

((x))
((x))

o
o

Utvärderare
Datum för utvärdering

KH/OSN
2022-05-04/2022-06-02

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Salem Stadskärna
2021251

2022-06-02

2,00 m
2,00 m
7,39 m
2,00 m
my
34,58 m

Normal

GIannis Nastasai
GM85

Djup  (m)

Salem

BR2202

20220428

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51710

0,700
0,005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

 

0,00
2,00
2,00

0,00
-0,70
-0,70

0,00
0,04
0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
5,00

2,00
5,00
7,50

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,26
0,43

vCl (si)

Jordart

Anmärkning
Grundvattennivån antas ligga under fyllning.

C:\Users\Olivia\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranät - Gemensam\Projekt\2021\2021251 Salem stadskärna\Geoteknik\Geo\Utvärdering\Conrad\BR2202rev.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 4  s4(25)



C P T - sondering
Salem Stadskärna
2021251

2022-06-02

Salem
BR2202
20220428

Projekt

C:\Users\Olivia\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranät - Gemensam\Projekt\2021\2021251 Salem stadskärna\Geoteknik\Geo\Utvärdering\Conrad\BR2202rev.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20

Sida 1 av 1

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,28

 
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

17,7
36,6
39,3
42,3
45,4
48,6
51,7
54,8
58,0
61,1
64,3
67,4
70,5
73,9
77,3
80,4
83,6
86,7
89,9
93,2
96,6

100,0
103,6
107,3
110,9
114,5
118,2
120,7

vo

17,7
35,6
36,3
37,3
38,4
39,6
40,7
41,8
43,0
44,1
45,3
46,4
47,5
48,9
50,3
51,4
52,6
53,7
54,9
56,2
57,6
59,0
60,6
62,3
63,9
65,5
67,2
68,3

'vo 'c

66,3
108,3
170,3
141,5
141,9
155,6
170,2
180,7
188,7
180,1
209,5
217,1
231,1
212,9
199,6

168,7
181,2
154,0
174,0
176,6
299,4
210,9
181,7
375,3
358,6

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,80
1,30
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

9,6
14,3
20,6
17,9
18,0
19,5
21,1
22,2
23,1
22,4
25,4
26,3
27,8
26,2
25,0

((43,3))
((40,8))

27,1
28,8
25,4
28,2
28,7
44,0
33,4
29,8
53,5
51,8

o

 OCR ID E MOC MNC

1,86
2,99
4,57
3,68
3,59
3,82
4,07
4,20
4,28
3,98
4,52
4,57
4,72
4,23
3,88

3,07
3,22
2,67
2,95
2,91
4,81
3,30
2,77
5,59
5,25

%

3,1
3,0

3,6
3,4

2,8
2,7

MPa MPa MPa

wLwL

Bilaga 4  s5(25)



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, u  (kPa)
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Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m
8,08 m
2,00 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Salem Stadskärna
2021251
Salem
BR2205
20220426

2022-06-02
C:\Users\Olivia\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranät - Gemensam\Projekt\2021\2021251 Salem stadskärna\Geoteknik\Geo\Utvärdering\Conrad\BR2205rev.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
29,32 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning GM85
Sond nr 51710

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Projekt
Projekt nr
Plats
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Datum

Salem Stadskärna
2021251
Salem
BR2205
20220426

2022-06-02C:\Users\Olivia\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranät - Gemensam\Projekt\2021\2021251 Salem stadskärna\Geoteknik\Geo\Utvärdering\Conrad\BR2205rev.CPW
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C P T - sondering

Salem Stadskärna
2021251

2022-06-02

2,00 m
2,00 m
8,08 m
2,00 m
my
29,32 m

Normal

GIannis Nastasai
GM85

Djup  (m)

Salem

BR2205

20220426

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51710

0,700
0,005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

 

0,00
-0,40
-0,40

0,00
-0,60
-0,60

0,00
-0,09
-0,09

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
5,00

2,00
5,00
8,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,38
0,43

Exc
vCl (si)

Jordart

Anmärkning
Grundvattennivån antas ligga strax under torrskorpeleran.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Salem Stadskärna
2021251

2022-06-02

Salem
BR2205
20220426

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80

Sida 1 av 1

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
7,97

Exc 
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl EL
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Si v L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL

Klassificering

NC
NC
OC
NC
OC
NC
OC
NC
OC

OC
NC
NC
NC
NC

17,7
36,9
39,7
42,3
45,1
48,0
50,5
53,1
55,6
58,2
60,7
63,3
65,8
68,4
70,9
73,5
76,0
78,6
81,1
83,7
86,5
89,4
91,9
94,5
97,3

100,5
103,6
106,4
109,0
111,5
113,9

vo

17,7
35,9
36,7
37,3
38,1
39,0
39,5
40,1
40,6
41,2
41,7
42,3
42,8
43,4
43,9
44,5
45,0
45,6
46,1
46,7
47,5
48,4
48,9
49,5
50,3
51,5
52,6
53,4
54,0
54,5
55,0

'vo 'c

173,5
102,7

91,1
172,7

99,7
87,9
68,4
46,2
82,9
56,2
53,5
10,6

8,1
-0,2
0,0

31,7
18,9
79,6
41,1

131,7
63,8

111,4
60,1

135,4

155,2
59,5
78,3
57,4
74,5

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,80
1,60
1,30
1,30
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,60
1,30
1,30
1,30
1,60
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

24,1
15,9
14,5
24,3
15,8
14,3
11,7

8,6
13,7
10,1

9,7
2,0
1,6
0,0
0,0
6,4
3,8

14,3
8,3

21,6
12,1
19,0
11,6
22,3

((46,7))
25,1
11,7
14,6
11,4
14,1

o



(27,5)

OCR ID E MOC MNC

4,83
2,80
2,44
4,53
2,56
2,22
1,71
1,14
2,01
1,35
1,27
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,72
1,00
2,77
1,32
2,28
1,22
2,69

2,95
1,11
1,45
1,05
1,35

%

3,4 3,9 3,1

MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Start djup
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2,00 m
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3,00 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Salem Stadskärna
2021251
Salem
BR2206
20220427

2022-06-02
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
29,30 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning GM85
Sond nr 51710

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Projekt
Projekt nr
Plats
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Datum

Salem Stadskärna
2021251
Salem
BR2206
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Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
Relativ lagringstäthet I

D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

KH/OSN
2022-05-04/2022-06-02

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering
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C P T - sondering

Salem Stadskärna
2021251

2022-06-02

2,00 m
2,00 m
6,26 m
3,00 m
my
29,30 m

Normal

GIannis Nastasai
GM85

Djup  (m)

Salem

BR2206

20220427

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51710

0,700
0,005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

 

0,00
-0,70
-0,70

0,00
-0,30
-0,30

0,00
-0,02
-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
5,10

2,00
5,10
6,30

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,38
0,43

Exc
Jordart

Anmärkning
Grundvattennivån antas ligga under torrskorpeleran
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Salem Stadskärna
2021251

2022-06-02

Salem
BR2206
20220427

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00

Sida 1 av 1

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,15

Exc 
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl M
Cl L
Cl vL

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC

17,7
37,1
40,8
44,4
48,0
51,4
54,7
58,1
61,4
64,5
67,8
71,3
74,6
77,7
80,8
84,0
87,1
90,5
94,2
97,9

101,2
103,8

vo

17,7
37,1
40,8
44,4
48,0
51,4
53,7
55,1
56,4
57,5
58,8
60,3
61,6
62,7
63,8
65,0
66,1
67,5
69,2
70,9
72,2
73,0

'vo 'c

343,7
303,4
250,6
244,8
149,0

97,1
75,3
80,4
85,7
81,1
91,3

119,4
118,0
120,3
119,8
137,9
504,3
247,0
358,8
199,8

72,8

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,80
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,75
1,75
1,60
1,60
1,75
1,75
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,90
1,85
1,85
1,60
1,30

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

42,0
38,7
33,8
33,7
23,0
16,5
13,5
14,3
15,1
14,5
16,0
19,9
19,8
20,2
20,2
23,9
67,8
38,5
52,1
32,8
14,6

o

 OCR ID E MOC MNC

9,26
7,44
5,65
5,10
2,90
1,81
1,37
1,43
1,49
1,38
1,52
1,94
1,88
1,88
1,84
2,09
7,47
3,57
5,06
2,77
1,00

% MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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D
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(
m
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Salem Stadskªrna
2021251
Salem
BR2207
20220426
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Lutning (grader)

Referens
Niv¬ vid referens
Fºrborrat material
Geometri

my
29,32 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vªtska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning GM85
Sond nr 51710

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Relativ lagringstªthet ID (%)

Utvªrderare
Datum fºr utvªrdering

KH/OSN
2022-05-04/2022-06-02

CPT-sondering utvªrderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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     Exc 

 vCl (si)

o
o

o
o

o

o
o

o
o

o

Utvªrderare
Datum fºr utvªrdering

KH/OSN
2022-05-04/2022-06-02

CPT-sondering utvªrderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Salem Stadskªrna
2021251

2022-06-02

2,00 m
2,00 m
5,25 m
2,00 m
my
29,32 m

Normal

GIannis Nastasai
GM85

Djup  (m)

Salem
BR2207
20220426

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51710

0,700
0,005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

2,00

Datum

 

0,00
2,80
2,80

0,00
-0,50
-0,50

0,00
0,02
0,02

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0,00
2,00

2,00
5,20

Densitet
(ton/m3)
1,80

0,38
Exc
vCl (si)

Jordart

Anmªrkning
Gundvattenniv¬n antas ligga under fyllningen.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgrªns

Bedºmd sonderingsklass
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C P T - sondering
Salem Stadskªrna
2021251

2022-06-02

Salem
BR2207
20220426

Projekt
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00

Sida 1 av 1

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,14

Exc 
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)
vCl (si)

Klassificering
17,7
36,9
40,0
43,2
46,3
49,4
52,6
55,7
58,6
61,4
64,3
66,8
69,7
72,8
75,9
78,8
81,0

svo

17,7
35,9
37,0
38,2
39,3
40,4
41,6
42,7
43,6
44,4
45,3
45,8
46,7
47,8
48,9
49,8
50,2

s'vo s'c

123,0
118,3
141,7
145,1
145,2
120,7
109,7
92,4
147,3
98,8
84,7
132,8
129,2
-3,4
104,7
-13,6

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,30
1,60
1,30
1,30
1,60
1,60
1,60
1,30
1,30

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

18,3
17,9
20,8
21,3
21,4
18,6
17,3
15,2
22,1
16,1
14,3
20,5
20,2
-0,6
17,2
-2,6

o

f OCR ID E MOC MNC

3,43
3,20
3,71
3,69
3,59
2,90
2,57
2,12
3,32
2,18
1,85
2,85
2,70
1,00
2,10
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 1000
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 60,0 0,5 1,0 1,5

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Fºrborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattenniv¬

2,50 m
2,50 m
10,45 m
2,50 m

Portrycksparameter Bq

D
j
u
p
 
 
(
m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Salem Stadskªrna
2021251
Salem
BR2211
20220428

2022-06-02
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Niv¬ vid referens
Fºrborrat material
Geometri

my
35,90 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vªtska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning GM65
Sond nr 51710

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Bilaga 4  s21(25)



0
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2

3

4

5

6
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8
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0 20 40 60 80 100
Friktionsvinkel  (o)

x
x

x
x
x
x

x
x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Odrªnerad skjuvh¬llfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o
o

o
o
o
o

o
o

o

x
x

x

Klassificering

Referens
Niv¬ vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
35,90 m
2,50 m
2,50 m

Fºrborrningsdjup
Fºrborrat material
Utrustning
Geometri

2,50 m

GM65
Normal

D
j
u
p
 
 
(
m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Salem Stadskªrna
2021251
Salem
BR2211
20220428

2022-06-02C:\Users\Olivia\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranªt - Gemensam\Projekt\2021\2021251 Salem stadskªrna\Geoteknik\Geo\Utvªrdering\Conrad\BR2211rev.CPW

  

 L 
 H 

 M 

 L 

 vL 

 L 

 vL 
 L 
 vL 

 v L 

 L 
 M 
 L 
 M 
 v L 
 L 

  

 HOC 
 OC 
 HOC 

 OC 

 NC 

 OC 

 NC 
 OC 
 NC 

  

 OC 

  

0 20 40 60 80 100
Modul  (MPa)
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x
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Svensk empiri
Lunne, ºverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x
x

x

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

Relativ lagringstªthet ID (%)

Utvªrderare
Datum fºr utvªrdering

KH/OSN
2022-05-17/2022-06-02

CPT-sondering utvªrderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Odrªnerad skjuvh¬llfasthet tfu  (kPa)
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Referens
Niv¬ vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
35,90 m
2,50 m
2,50 m

Fºrborrningsdjup
Fºrborrat material
Utrustning
Geometri

2,50 m

GM65
Normal

D
j
u
p
 
 
(
m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Salem Stadskªrna
2021251
Salem
BR2211
20220428
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Utvªrderare
Datum fºr utvªrdering

KH/OSN
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CPT-sondering utvªrderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Salem Stadskªrna
2021251

2022-06-02

2,50 m
2,50 m
10,45 m
2,50 m
my
35,90 m

Normal

Giannis Nastasai
GM65

Djup  (m)

Salem
BR2211
20220428

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51710

0,700
0,005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

2,50

Datum

 

0,00
3,20
3,20

0,00
-0,40
-0,40

0,00
-0,05
-0,05

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0,00
2,50
6,80

2,50
6,80
10,30

Densitet
(ton/m3)
1,80

0,38
0,43

Exc
Jordart

Anmªrkning
Grundvattenniv¬n antas ligga under fyllningen.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgrªns

Bedºmd sonderingsklass
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C P T - sondering
Salem Stadskªrna
2021251

2022-06-02

Salem
BR2211
20220428

Projekt
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0,00
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30

Sida 1 av 1

2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30
10,34

Exc 
Sa L
Sa L
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl vL
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Si v L
Si L
Sa L

Klassificering

HOC
HOC
OC
HOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
OC
OC
NC
NC
OC
NC

OC
OC
OC
OC
OC

22,1
45,9
49,4
53,1
56,8
60,5
64,3
68,0
71,7
75,4
79,0
82,4
85,5
88,7
91,8
95,0
98,1
101,2
104,4
107,5
110,8
114,1
117,2
120,4
123,5
126,6
129,5
132,6
135,7
138,5
141,7
144,8
147,9
151,1
154,5
157,8
161,0
164,4
167,8
171,0
173,0

svo

22,1
44,9
46,4
48,1
49,8
51,5
53,3
55,0
56,7
58,4
60,0
61,4
62,5
63,7
64,8
66,0
67,1
68,2
69,4
70,5
71,8
73,1
74,2
75,4
76,5
77,6
78,5
79,6
80,7
81,5
82,7
83,8
84,9
86,1
87,5
88,8
90,0
91,4
92,8
94,0
94,8

s'vo s'c

759,8
556,0
510,8
619,8
448,2
465,2
270,3
241,6
209,6
164,0
177,4
124,3
126,1
100,8
113,2
111,5
101,1
101,9
107,0
106,3
184,3
171,4
112,2
91,0
220,3
68,5

162,3
270,3
136,1
194,2
368,0

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,30
1,85
1,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,60
1,85
1,60
1,70
1,80

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

83,4
65,4
61,6
72,3
56,2
58,2
37,9
34,9
31,3
25,8
27,6
20,8
21,1
17,7
19,5
19,3
17,9
18,1
18,9
19,9
31,0
29,3
21,0
17,8
36,1
13,8

((56,4))
((63,9))
((53,2))
((48,4))
28,7
43,4
25,1
33,5
56,0

((66,9))
((72,2))

o

f

35,2
36,0

33,6

OCR ID E MOC MNC

15,80
11,17
9,91
11,64
8,15
8,20
4,63
4,02
3,41
2,62
2,79
1,92
1,91
1,50
1,66
1,61
1,43
1,42
1,46
1,43
2,45
2,24
1,44
1,16
2,77
1,00

1,89
3,09
1,53
2,16
4,03

%

40,1
46,1

36,0

10,5
13,0

4,1
4,6
4,0
3,7

4,8
5,2
13,1

13,1
16,4

4,8
5,3
4,6
4,2

5,7
6,1
16,5

10,5
13,1

3,8
4,3
3,7
3,4

4,6
4,9
13,2

MPa MPa MPa
wLwL
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Bilaga 5 s1 (5) 

Härledda värden utifrån viktsondering, fyllning friktionsjord: 

 

  



Bilaga 5 s2 (5) 

 

 

  



Bilaga 5 s3 (5) 

Härledda värden utifrån CPT sondering, Lera: 

 

  



Bilaga 5 s4 (5) 

 

  



Bilaga 5 s5 (5) 
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Projekt: Salem Stadskªrna

Uppdragsnummer: 

2021251

Uppdragsgivare: 

Breccia Konsult AB, Malmº

Datum/Sign: 2022-05-13

Lºp-nr/Gransk.: 22206

Sektion/borrh¬l: Br2202 Djup: 4,25 m ¥dometer nr: 10

Densitet: 1,82 t/m3 Vattenkvot: 39,0 %Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl _si_ Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,77 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] cv [m
2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
12630 Hªgersten

W:\01 Projekt\02 Projekt 2022\Breccia\Salem Stadskªrna, 22206\CRS\Br2202 4,3m 220513.crs 2022-05-19

s'c, kPa ML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
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Projekt: Salem Stadskªrna

Uppdragsnummer: 

2021251

Uppdragsgivare: 

Breccia Konsult AB, Malmº

Datum/Sign: 2022-05-13

Lºp-nr/Gransk.: 22206

Sektion/borrh¬l: Br2202 Djup: 4,25 m ¥dometer nr: 10

Densitet: 1,82 t/m3 Vattenkvot: 39,0 %Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl _si_ Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,77 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
12630 Hªgersten

W:\01 Projekt\02 Projekt 2022\Breccia\Salem Stadskªrna, 22206\CRS\Br2202 4,3m 220513.crs 2022-05-19
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Projekt: Salem Stadskªrna

Uppdragsnummer: 

2021251

Uppdragsgivare: 

Breccia Konsult AB, Malmº

Datum/Sign: 2022-05-13

Lºp-nr/Gransk.: 22206

Sektion/borrh¬l: Br2202 Djup: 4,25 m ¥dometer nr: 10

Densitet: 1,82 t/m3 Vattenkvot: 39,0 %Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl _si_ Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,77 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
12630 Hªgersten

W:\01 Projekt\02 Projekt 2022\Breccia\Salem Stadskªrna, 22206\CRS\Br2202 4,3m 220513.crs 2022-05-19
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Projekt: Salem Stadskªrna

Uppdragsnummer: 

2021251

Uppdragsgivare: 

Breccia Konsult AB, Malmº

Datum/Sign: 2022-05-13

Lºp-nr/Gransk.: 22206

Sektion/borrh¬l: Br2202 Djup: 4,25 m ¥dometer nr: 10

Densitet: 1,82 t/m3 Vattenkvot: 39,0 %Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl _si_ Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,77 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
12630 Hªgersten

W:\01 Projekt\02 Projekt 2022\Breccia\Salem Stadskªrna, 22206\CRS\Br2202 4,3m 220513.crs 2022-05-19

s'c, kPa ML, kPas'L, kPa
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DǊǳƴŘǾŀǘǘŜƴŀǾƭŅǎƴƛƴƎŀǊ
tǊƻƧŜƪǘ {ŀƭŜƳ ǎǘŀŘǎƪŅǊƴŀ
tǊƻƧŜƪǘƴǳƳƳŜǊ нлнмнрм
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