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8. Oskarsberg
BJÖRKTORP 4 
Centralvägen 4

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-
te utbyggnadsfaser från 1896-1906 i en traditionell 
byggnadsvolym. Byggnadens placerad en bit in på 
tomten tillsammans med omgivande trädgård bi-
drar till områdets sammantagna äldre karaktär. 

Byggnaden ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö 
enligt 8 kap. 13 § PBL.

Kulturhistorisk intressant, eller ur 
miljösynpunkt viktig bebyggelse

•	 Naturskön stor tomt med berg i dagen mot 
bakre delen av tomten, mot gatan trädgårdska-
raktär med uppvuxna fruktträd. 

•	 Byggnaderna placerade indraget från vägen, 
där tomten mot gatan skärmas av med häck. 

•	 Traditionell byggnadsvolym med stående lock-
listpanel och sadeltak.  

Rekommendationer

•	 Bevara den lummiga karaktären på tomten och 
undvik avstyckningar. 

•	 Bevara byggnadens karaktär med rödmålad 
träfasad och sadeltak. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhemsbestämmelse (k)
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9. Engelsberg
ENGELSBERG 20 
Centralvägen 3 A,B,C

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-
te utbyggnadsfaser från 1896-1906 med tidstypiska 
panelarkitektur. (byggt år 1905)

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 8 kap. 
13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger placerad på en svagt sluttan-
de tomt. 

•	 Tvåvåningsbyggnad med inredd vindsvåning. 

•	 Fasader är spritputsade med slätputsade vå-
ningsband och gavelhörn, målade i en gulbeige 
nyans. 

•	 Träfönster i företrädesvis två- och fyrluft, måla-
de vita (tidigare gröna bågar). 

•	 Brutet sadeltak täckt med svart plåt. (tidigare 
grön)

•	 Mot gatan utskjutande mittparti med stående 
träpanel med glaspartier. 

•	 Sockel av tucktad natursten. 

•	 Senare tillbyggnad i en våning på hög putsad 
sockel. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras.

•	 Fönster ska utföras i trä, med utformning enligt 
befintligt.

•	 Fasad ska utföras med spritputs, med slätpusta-
de våningsband och gavelhörn.  

•	 Takets form ska bevaras, belagd med falsad plåt. 

•	 Inga ytterligare volymer bör tillkomma.

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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10. Engelsberg
ENGELSBERG 22 
Centralvägen 3 D

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-
te utbyggnadsfaser från 1896-1906 med tidstypiska 
panelarkitektur.  (bygt 1905)

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 8 kap. 
13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger placerad på en svagt sluttan-
de tomt. 

•	 Tvåvåningsbyggnad med inredd vindsvåning. 

•	 Tidigare stående gulmålad locklistpanel, idag 
liggande slät panel. Foder i samma färg. 

•	 Tidigare var spröjsade tvåluftsfönster gröna, 
idag vitmålade. 

•	 Sadeltak belagt med taktegel.

•	 Tidigare forntespis har förlängts med ett ut-
skjutande mittparti i för byggnaden väl anpas-
sad stil. 

•	 Sockel av tuktad natursten. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras. 

•	 Fönster sak utföras i trä, med utformning enligt 
befintligt. 

•	 Fasad ska utföras i trä.  

•	 Takets form ska bevaras, belagd med taktegel. 

•	 Inga ytterligare volymer ska tillkomma.

•	 Den tuktade naturstenssockeln ska bevaras och 
ej övertäckas. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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11. Furuborg
BJÖRKTORP 9 
Centralvägen 8B

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-
te utbyggnadsfaser från 1896-1906 med tidstypiska i 
jugendstil med inslag av nationalromantik, mycket 
välbevarad.  

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 8 kap. 
13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger placerad på en höjd på en 
bergstomt omgiven av skog, där byggnaden blir 
ett tydligt blickfång och dominerar landskaps-
bilden.  

•	 Trädgård med delvis trädgårdskaraktär och 
hällmark med berg i dagen. Grusade gångar. 

•	 Envåningshus med inredd vindsvåning.

•	 Ljust, slätputsade fasader, där gavelhör har en 
avvikande ljusare färgsättning. 

•	 Företrädesvis grönmålade fönster i trä med 
tvärpost, överdel småspröjsade rutor. Dörrar i 
trä i samma färgsättning.

•	 Brutet valmat tak klätt med falsad plåt. I takfall 
fönsterkupor med småspröjsade fönster. 

•	 Mot gatufasad frontespis med balkong som vilar 
på bottenvåningens verandastöd. 

•	 Sockel av tuktad natursten. 

•	 Uthus med stående locklistpanel, ljusmåla-
de med tvålustsfönster, spröjsade i tre rutor, 
målade i grön nyans. Lunettfönster i gavelhörn. 
Sadeltak.

Rekommendationer

•	 Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras.

•	 Fönster sak utföras i trä, med utformning enligt 
befintligt i karaktäristisk jugendstil.

•	 Fasad ska utföras i slät puts med ljust avfärgad 
nyans.   

•	 Ursprungliga byggnadsdetaljer ska särskilt 
värnas.

•	 Takets form ska bevaras, belagd med falsad plåt. 

•	 Inga nya tillbyggnader bör tillkomma. 

•	 Garage ska bevaras och underhållas med mate-
rial enligt befintligt. 

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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12. Björktorp 8
BJÖRKTORP  8 
Centralvägen 8

Motivering

Finns med på en karta från 1925 och ser ut att vara 
med på den häradsekonomiska kartan från 1901-
1906. Byggnadens ursprungliga volym är tillbyggd, 
men där ursprunglig volym går att utläsa. Byggna-
den som helhet karaktäriseras av en traditionell ut-
formning med tegeltäckt sadeltak, murad skorsten, 
träpanel målad i röd slamfärg, snickerier vitmålade. 
Omgivande tomt är av trädgårdskaraktär med en 
stor omfattning uppvuxna äldre träd och buskar. 
Hela miljön är starkt karaktärsskapande. 

Miljön är kulturhistoriskt intressant, där huvud-
byggnad med omgivande trädgård har ett kultur-
historiskt värde och är miljöskapande.

Byggnaden ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö 
enligt 8 kap. 13 § PBL.

Kulturhistorisk intressant, eller ur 
miljösynpunkt viktig bebyggelse

Bärande karaktärsdrag

•	 Naturskön stor tomt med berg i dagen mot 
bakre delen av tomten, mot gatan trädgårdska-
raktär med uppvuxna fruktträd. 

•	 Byggnaderna placerade indraget från vägen, 
där tomten mot gatan skärmas av med häck. 

•	 Traditionell byggnadsvolym med stående lock-
listpanel och sadeltak.  

Rekommendationer

•	 Bevara den lummiga karaktären på tomten och 
undvik avstyckningar. 

•	 Bevara byggnadens karaktär med rödmålad 
träfasad och sadeltak. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhemsbestämmelse (k)
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13. Hällefors
ENGELSBERG 14 
Centralvägen 9

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-
te utbyggnadsfaser från 1896-1906 med tidstypiska 
panelarkitektur. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 8 kap. 
13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Sadeltak, täckt med tegelpannor. Skorsten. 

•	 Klassisk villatyp från tidigt 1900-tal med utskju-
tande mittparti. Mittparti med glasveranda. 

•	 Panelarkitektur med liggande slät panel målad 
i en gul nyans, markerat bjälklag målad vit. 
Snickerier vitmålade.  

•	 Företrädesvis fyrluftsfönster med tvärpost i trä, 
vitmålade. 

•	 Putsad sockel, troligen av huggen natursten.  

•	 Byggnaden ligger inskjuten från gaturummet 
på en svagt sluttande tomt med trädgårdska-
raktär med en uppvuxen trädgård med äldre 
växter, fruktträd och lövträd. Grusade gångar. 

•	 Tomten skärmas av med häck mot gatan.

Rekommendationer

•	 Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras.

•	 Fönster ska utföras i trä. 

•	 Takets form ska bevaras, belagd med tvåkupigt 
taktegel. 

•	 Inga ytterligare volymer bör tillkomma, då 
byggnaden redan är förstorad volymmässigt. 

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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14. Olofsberg
ENGELSBERG 13 
Sandbäcksvägen 11

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidi-
gaste utbyggnadsfaser från 1896-1906 med bevarad 
byggnadsvolym, där byggnadens placering en bit 
in på tomten tillsammans med omgivande trädgård 
bidrar till områdets sammantagna äldre karaktär. 

Byggnaden ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö 
enligt 8 kap. 13 § PBL.

Kulturhistorisk intressant, eller ur 
miljösynpunkt viktig bebyggelse

•	 Terränganpassad byggnad från tidigt 1900-tal 
på sluttande trädgårdstomt med uppvuxen 
grönska och fruktträd. 

•	 Bevarad volym, karaktäristik med utskjutande 
mittparti, en våning med inredd vindsvåning 
och sadeltak. 

•	 Sockel av tuktad natursten. 

•	 (Ursprungligen har fasaderna haft grov sprit-
puts med slätputsad övervåning, hörn och föns-
teromfattningar. Ett band med liggande röda 
tegelstenar delar gavelpartiet på mitten, även 
längs med takfallet. Taket hade röd plåt.) 

Rekommendationer

•	 Byggnadens ursprungliga volym ska värnas. 

•	 Den öppna förgårdsmarken och den äldre 
karaktären med uppvuxna äldre fruktträd ska 
värnas. 

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

•	 Byggnadens kulturhistoriska värde kan stärkas 
genom att byggnadens ursprungliga karaktärs-
drag plockas fram vid framtida renovering.

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhemsbestämmelse (k)
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15. Granhem
LUSTIGKNOPP 1 
Sandbäcksvägen 28

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles 
tidigaste utbyggnadsfaser från 1900-talets början, 
ett tydligt uttryck för egnahemsbebyggelsen som 
växte fram.  

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad 
och ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 
8 kap. 13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger på större skogsomgiven hörn-
tomt.

•	 Brutet sadeltak

•	 Liggande träpanel målad med röd slamfärg, vita 
snickerier. 

•	 Sockelns är putsad. 

•	 Grusad infart. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens volym ska fortsatt värnas tillsam-
mans med karaktärsbärande byggnadsdetaljer 
såsom träpanel och brutet sadeltak.

•	 Vid renovering ska byggnadens ursprungliga 
arkitektoniska karaktär från tiden vara vägle-
dande. 

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)
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16. Hasselbacken
LUSTIGKNOPP 2 
Sandbäcksvägen 30

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-
te utbyggnadsfaser från 1896-1906 med tidstypiska 
stilideal från tiden. Byggnaden har stilrestaurerats 
i tidstypisk utformning, med stora delar bevarad 
volym.  

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 8 kap. 
13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnadens har en tydlig äldre karaktär som 
återspeglar sekelskiftets arkitektoniska uttryck. 
Byggnaden har stilrestaurerats och den ur-
sprungliga karaktären delvis ändrats. 

•	 Sadeltak, täckt med tegelpannor. Två skorste-
nar, plåtinklädda. Figursågade vindskivor.

•	 Klassisk villatyp från tidigt 1900-tal med utskju-
tande mittparti. Mittparti med glasverandor. 

•	 Panelarkitektur med stående och liggande slät 
panel målad i  ljust grön oljefärg. Snickerier 
vitmålade.  

•	 Småspröjsade fönster i trä, målade i en mörkt 
grön kulör. 

•	 Putsad sockel, troligen av huggen natursten.  

•	 Byggnaden ligger inskjuten från gaturummet 
på en reducerad tomt med trädgårdskaraktär 
med en uppvuxen trädgård med äldre växter, 
fruktträd och lövträd. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens ursprungliga volym ska bevaras 
och fortsatt vara läsbar.

•	 Fönster ska utföras i trä. 

•	 Takets form ska bevaras, belagd med tvåkupigt 
taktegel. 

•	 Inga ytterligare volymer bör tillkomma, då 
byggnaden redan är förstorad volymmässigt. 

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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17. Granåsa
LUSTIGKNOPP 3 
Sandbäcksvägen 32B

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidiga 
utbyggnadsfas med tidstypiska panelarkitektur 
med nationalromatiska drag. Byggnaden har en 
välbevarad volym och materialverkan. Där senare 
fasadändringar utgått från byggnadens bärande 
karaktär.

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 8 kap. 
13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger placerad på en höjd på en 
sluttande tomt med trädgårdskaraktär med 
uppvuxna träd och buskar. 

•	 Putsad stensockel.

•	 Rödfärgad liggande fjällpanel, vitmålade knu-
tar, lister och foder. (ej ursprunglig utform-
ning).

•	 Småspröjsade fönster. 

•	 Gatufasaden har en kraftigt markerad tvärställd 
gavel och takkupor i takfall. 

•	 Brutet sadeltak, (ursprungligen med tvåkupigt 
taktegel). 

Rekommendationer

•	 Byggnadens volym ska fortsatt bevaras tillsam-
mans med karaktärsbärande byggnadsdetaljer 
såsom träpanel, fönster i trä i tidstypisk ut-
formning. 

•	 Takets form ska bevaras, vid renovering för-
slagsvis med tvåkupigt tagtegel. 

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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18. Solhäll
LUSTIGKNOPP 4 
Sandbäcksvägen 34

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidi-
gare utbyggnadsfas och är ett tydligt uttryck för 
egnahemsrörelsen och utbyggnaden med arbetar-
bostäder i Rönninge vid tiden kring första delen 
av 1900-talet. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad 
och ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 
8 kap. 13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger placerad på en höjd på en 
kraftigt kuperad tomt, där byggnaden är place-
rad indragen ifrån vägen. 

•	 Gråputsad sockel.

•	 Enkel, mindre byggnadsvolym , senare inklädd 
med  eternitplattor. 

•	 Fyrluftsfönster i trä med tvärpost. 

•	 Brutet flackt sadeltak täckt med tegelpannor. 
Murad skorssten. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens småskaliga volym ska bevaras. 

•	 Befintliga fönster ska värnas och underhållas 
eller utformas likt befintliga i trä. 

•	 Takets form och takmaterial med tegelpannor 
ska bevaras. 

•	 Byggnadens kulturhistoriska värde kan stärkas 
genom att vid framtida fasadrenovering åter-
ställa till förslagsvis liggande slät panel. 

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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19. Solberga
ENGELSBERG 11 
Sandbäcksvägen 17

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles tidigas-
te utbyggnadsfaser från 1896-1906 med tidstypiska 
panelarkitektur. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 8 kap. 
13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger placerad på en höjd på en 
kraftigt kuperad tomt, där byggnaden är pla-
cerad indragen ifrån vägen. Byggnaden blir ett 
tydligt blickfång i stadsrummet och dommine-
rar rummet. 

•	 Tomten präglas av grönska och olika avstatser 
samt ett lusthus som är karaktärsskapande och 
ett vanligt inslag från tiden. 

•	 Byggnaden har en tydlig huvudform med min-
dre volymer som bidrar till byggnadens karak-
tär såsom glasverandan och burspråken. 

•	 Byggnades exteriör har förenlats genom åren, 
där byggnadens karaktär är välbevarad. 

•	 Fasad med liggande slät träpanel målade i en 
gul nyans, profilerade våningslister, målad vit. 
Snickerier vitmålade.  

•	 Fasad mot gatusidan två karaktärsskapande 
burspråk på övervåning med tornhuvar i mörk 
falsad plåt. Även en glasveranda finns.

•	 Sadeltak med bred takås, klätt med svart falsad 
plåt. 

•	 Fönster med tvärformad post och tre bågar i 
trä.

•	 Hög och kraftig sockel i huggen natursten, put-
sad. Idag gulmålad. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens volym ska bevaras tillsammans 
med karaktärsskapade fasaddetaljer.

•	 Fönster ska utgöras i trä enligt befintligt eller 
enligt ursprungligt utförande med överdelen 
småspröjsad (se historiskt foto)

•	 Takets form och takmaterial med falsad plåt 
bevaras. 

•	 Byggnadens kulturhistoriska värde kan stärkas 
genom att vid framtida fasadrenovering ta fram 
en med tidstypisk färgsättning. 

•	 Undvik ytterligare terrasser och hårdgöring. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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20. Granliden
ENGELSBERG 22 
Sandbäcksvägen 19

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles 
tidigaste utbyggnadsfaser från 1896-1906 med 
tidstypiska panelarkitektur. 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad 
och ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 
8 kap. 13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger placerad på en höjd på en 
sluttande tomt med trädgårdskaraktär med 
uppvuxna träd och buskar. Grusad uppfart. 

•	 Spritputsad grå stensockel.

•	 Rödfärgad liggande slät panel, vitmålade knu-
tar, lister och foder. 

•	 Tvåluftsfönster i trä. 

•	 Frontespis mot gatusidan, nedre våning med 
utskjutande parti med balkong. 

•	 Brutet sadeltak täckt med taktegel. 

•	 Uthus. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens volym ska bevaras.

•	 Fasaden ska utföras med liggande slät träpanel, 
målad i en röd slamfärg.

•	 Fönster ska utföras med tvåluftsfönster i trä. 

•	 Takets form ska bevaras med brutet sadeltak, 
belagt med tvåkupigt taktegel

•	 Sockel ska utföras med gråmålat spritputs.

•	 Ursprunglig uthus ska bevaras

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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21. Engelsberg 12
ENGELSBERG 12 
Sandbäcksvägen 13

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är en del av Rönninge samhälles 
utbyggnadsfas från första delen av 1900-talet, och 
är en tydlig repreentant för egnhemsbebyggelsen. 
Byggnaden har en välbevarad byggnadsvolym och  
större bevarad tomt.

Byggnaden ingår i en särskilt värdefull kulturmil-
jö enligt 8 kap. 13 § PBL.

Kulturhistorisk intressant, eller ur 
miljösynpunkt viktig bebyggelse

•	 Byggnaden ligger på en sluttande tomt, där 
byggnaden är placerad indragen ifrån vägen. 

•	 Gråputsad sockel.

•	 Enkel, mindre byggnadsvolym , klädd med lig-
gande träpanel. 

•	 Moderna fönster.

•	 Brutet flackt sadeltak täckt med tegelpannor. 
Murad skorsten. 

•	 Bevarad tomtstorlek med byggnaden placerad 
indragen från vägen med sparad hällmark i 
trädgårdens bakkant. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens småskaliga volym ska fortsatt 
bevaras tillsammans med karaktärsbärande 
byggnadsdetaljer såsom brutet sadeltak, fasad-
material i trä, putsad sockel. 

•	 Inga ytterligare volymer bör tillkomma mot 
gaturummet. 

•	 Fastigheten bör ej avstyckas.

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 16-19

Byggnaden bör förses med:

Varsamhemsbestämmelse (k)
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DP 2 -
Mosseberga 
& Hilsta

Beskrivning

Området ligger intill Rönninge skola och Ross-
torp, där stambanan utgör områdets norra gräns. 
Topografin är kuperad med hällmark och berg i 
dagen med företrädesvis tallskog. Bebyggelsen 
och vägnätet är väl anpassad till den befintliga 
terrängen. 

Bebyggelsen består av varierad småhusbebyg-
gelse, med rester från bebyggelse från tiden då 
Rönninge var en agrar miljö. I området finns 
villabebyggelse från Rönninges tidigaste utbygg-
nadsfas (1896-1906) men majoritet av bebyggelsen 
är tillkommen under 1900-talets olika decennier 
fram till idag. Den äldre bebyggelsen är företrä-
desvis lokaliserad till Hemtorpsvägen och Rön-
ninge skolväg, vilket särskilt uttrycker sig i de 
stora tomterna och den organiska placeringen av 
bebyggelsen. 

Kulturhistoriskt värde

Miljön invid Västra stambanan är en del av 
Rönninge samhälles tidigaste utbyggnadsfaser 
från tidstypiska och välbevarade villor i pane-
larkitektur. I området finns även möjlighet att 
utläsa 1900-talets bebyggelseutveckling i Rön-
ninge med flera årsringar som uttrycker sig såväl 
i byggnaders utformning som i gatustruktur och 
bebyggelsens placering. Nämn och benämningar 
som Hemtorp och Mosstorp påvisar Rönningens 
tidigare agrara historia.

Miljön bedöms som helhet utgöra en särskilt vär-
defull bebyggelsemiljö enligt 8 kap. 13 § PBL.
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Områdets kulturhistoriska  
karaktärsdrag

•	 Kuperad topografi där bebyggelsen är anpas-
sad till den naturliga terrängen, där villorna 
ligger på stora tomter.

•	 Tomter med trädgårdskaraktär och hällmark 
med berg i dagen med uppvuxna fruktträd 
och buskar.

•	 Få hårdgjorda ytor, där biluppställningsplats 
vanligen är grusad. 

•	 Villor i panelarkiktetur med företrädande i 
jugend, nationalaromatiska eller klassiseran-
de stilideal samt tydliga exempel på villaarki-
tektur från större delen av 1900-talet. 

RÖNNINGE SKOLA

ROSSTORP

Järnvägen

Hemtorpsvägen

R
önninge skolväg
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REKOMMENDATIONER

Rekommendationer vid eventuell planändring

Antikvariskt stöd vid planläggning

Vid förändring i miljön rekommenderas att anti-
kvarisk sakkunnig medverka i planprocess och vid 
bygglov som kan påverka kulturmiljöns värden och 
karaktärsdrag.

FÖRSLAG PÅ ÖVERGRIPANDE 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Bebyggelsens omfattning på fastigheten
Bevarade större tomter som inte styckats, bör delar av 
marken förses med prickad mark - mark som inte får 
bebyggas. 

Markens anordning och vegetation
Många av fastigheterna har stora natur- och kul-
turvärden med ädellövträd och större uppvuxna 
frukkträd som är karaktärsskapande. Dessa kan 
exempelvis mäts in och förses med:
•	  

n - träd ska bevaras. Träd får tas ner om det utgör 
fara för människor. (4 kap. 10 §)

 
Ett tydligt karaktärsdrag på de äldre fastigheterna 
från tidigt 1900-tal är avsaknad av hårdgjorda ytor 
genom asfallt och marksten. För att värna tomtens 
karaktär och annordning kan exempevis en allmän 
bestämmelse tas fram:  

•	 q 100% av fastigheten ska vara genomsläppligt och 
får inte hårdgöras.  (4 kap. 10 §) 

Nedan kommer förslag på allmäna planbestämmelser vid en eventuellt ny detaljplan. Rekommendationerna är fram-
tagna med utgångspunkt i miljöernas kulturhistoriska värden och karaktärsdrag, för ett fortsatt bevarande av miljöns 
kulturhistoriska värde.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Exempel på utökad lovplikt som kan vara aktuellt 
-  4 kap. 15 § 

•	 Marklov krävs för fällning av träd reglerade med n 
bestämmelse.

•	 Marklov krävs vid fyllning eller schaktning som änd-
rar markens nivå +-50 cm. 

•	 Bygglov krävs även för fasadändring avseende färga 
om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsma-
terial. 

•	 Bygglov krävs även för en liten tillbyggnad i form av 
balkong, bruspråk eller uppstickande byggnadsdel på 
en- och tvåbostadshus.  

Exempel på allmänna bestämmelser 
Rivningsföbud
•	 r/q - Byggnad är särskilt värdefull och får inte rivas 

(4 kap. 16 § 1 st 4 p.)
 
Skydd av kulturvärden 
•	 q -  Exempelvis kan ursprungliga fönster/stomme/

sockel/fasad eller andra ursprungliga byggnadsde-
taljer skyddas genom skyddsbestämmelse.  

 
Varsamhet 
Exempel på varsamhetsbestämmelser
•	 k1 - Takens ursprungliga karaktär ska bibehållas till 

sin utformning och vara belagda med taktegel eller 
falsad plåt. (4 kap. 16 § 1 st 2 p.) 

•	 k2 - Fönster ska vara utförda i trä i för byggnaden 
tidstypisk utformning. (4 kap. 16 § 1 st 2 p.)
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Råd vid underhåll 

Fasadskyltar

Takformer

Sockel, fasad och fönster

•	 Området bör fortsatt präglas av grönska.

•	 Vägar bör planeras efter terrängen. 

•	 Bevarade större ursprungliga tomter bör inte 
avstyckas.

•	 Om avstycken sker bör avstyckningar av långa 
tomter ske på bredden med skaftväg som angö-
ring till tomten bakom. 

•	 Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck 
ska bevaras och vara vägledande vid om- och 
tillbyggnader.

•	 Tillbyggnad av byggnader i panelarkitektur ska 
utföras i samma arkitektoniska utformning och 
anpassas väl till befintlig byggnad. Där ny till-
byggnad ska underordna sig ursprunglig volym. 

•	 Minimera markberedning i form av sprängning, 
fyllning och schaktning.

•	 Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå från 
omgivande bebyggelse vad gäller placering på 
tomten, utformning och volymverkan. 

•	 Välj fasadmaterial och färgbehandling efter om-
givande miljös karaktär, detta så att nya byg-
gander på ett väl sätt smälter in i den befintliga 
miljön. Här är olje- och slamfäger i ljusa och 
mustiga kulörer vanliga. 

•	 Fönster är byggnadernas ögon och dessa har 
ens starkt karaktärsbärande effekt på hur en 
byggnad upplevs. Träfönster, stående rektang-
ulära är vanliga. Bebyggelsen ursprungliga 
fönstersättning ska vara vägledande. 

•	 Värna komplementbyggnader i form av lusthus 
och uthus. 

•	 Vid förändring i miljön ska antikvarisk sakkun-
nig medverka i planprocess och vid bygglov vid 
ärenden som kan  komma att påverka kultur-
miljöns värden och karaktärsdrag. 
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Tidstypisk arkitektur och byggnadsdetaljer

1896-1906 (ca 160 fastigheter be-
byggdes under denna tid) 

Husen som uppfördes under den första 
utbyggnadsfasen i Rönninge var vanligen 
relativt enkla trähus i en och en halv våning, 
med panelade fasader målade i ljusa olje-
färger eller röd slamfärg. Husen var vanligen 
försedda med sadeltak och en öppen eller 
inglasad veranda i två våningar, ofta relativt 
sparsamt dekorerade med lövsågsdetaljer. 

Det förekom även med individuellt utforma-
de villor i en mer ambitiös arkitektur, framför 
allt förekommande bland sommarvillorna. 
Vanligen uppfördes husen i nationalroman-
tik och jugend.

1906-1930-tal 

Från 1900-talets början och in under 
1900-talets första decennier upp-
fördes både relativt enkla hus, men 
även en mer avancerad arkitektur 
förekommer.  Typiskt för tiden var att 
arkitekturen präglades av jugend och 
nationalromatik och vidare nyklas-
sissistiska stilideal, i mer eller mindre 
förenklade och utslätade former. 
Vanligen panelade fasader men även 
putsade fasader förekommer och 
masard- eller sadeltak täckt med 
lertegel är vanligt. 
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Exempel på typiska fönster från ca 1890-1920-talet

1.	 Fönster i fyra rutor med fast mitt- och tvärpost. En vanlig fönstertyp i Rön-
ninge för den tidiga villabebyggelsen. 

2.	 Treluftsfönstermed fast tvärpost. En vanlig fönsterytp i Rönninge för den 
tidiga villabebyggelsen. 

3.	 Fönster i fyra rutor med fast mitt- och tvärpsot, ovandelen med korsspröj-
sade övre lufter. Typiskt för jugendstilen med överdel av fönster spröjsad. 
Förekommande fönstertyp.

4.	 Tvåluftsföster med småspröjsade rutor, typiskt för nationalromatiken från 
1910-talet

5.	 Tvåluftsfönster med mittpost delade i sex rutor. Mycket vanlig fönstertyp 
från 1920-talets nyklassissism. 

1

2 3

4 5

Illustrationer Moa Andersson WSP
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BEBYGGELSEKATALOG

1. Hermon - UTTRINGE 1:474

2. Hemtorp - UTTRINGE 1:457

3. Lillhem - ROSSTORP 9

4. Torllberget - ROSSTORP 3

5. Trollebo - ROSSTORP 5

6. Karlstorp - ROSSTORP 4

7. Hilsta - HILSTA 7

8. Henrysberg (Margitsberg) - 

9.BERGTUNA 2

2

1

5

6

7

8
4

9

3
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Kulturhistoriskt, 
ej klassad bebyggelse

Kulturhistorisk intressant, eller ur 
miljösynpunkt viktig bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Omistlig bebyggelse

Kommunens klassificering av kulturmiljö
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1. Hermon
UTTRINGE 1:474 
Hemtorpsvägen 2

Motivering

Bärande karaktärsdrag

Byggnaden är ett tydligt uttryck för Rönninge 
samhälles tidiga utbyggnadsfas med tidstypiska 
panelarkitektur i nära anslutning till Rönninge 
station. Byggnaden har tillhört tidigare Rönninge 
Friförsamling. Byggnaden har därav ett särskilt 
värde som tidigare samlingsbyggnad. Byggnadens 
ursprungliga karaktär är mycket välbevarad.

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad och 
ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö enligt 8 kap. 
13 § PBL. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

•	 Byggnaden ligger placerad på en höjd på en 
sluttande tomt invid Västra stambanan. Domi-
nerande i landskapsrummet kring järnvägen. 

•	 Envåningsbyggnad med inredd vind, terrängan-
passad med källare.

•	 Slät liggande träpanel målad i ljus oljefärg, 
ljsugrå med avvikande mörkare grå knutar, 
vindskivor, fönster- och dörrfoder. Vindskivor 
lövsågade. 

•	 Två- och treluftsfönster i trä, småspröjsade 
rutor med handblåsta glas. Målade i en mörkröd 
nyans. 

•	 Mot gatusidan en tvärställd gavelsida placerad 
till vänster.

•	 Entrésidan farstukvist med svängda stöd och 
spjälräcke under sadeltak täckt med taktegel. 

•	 Cementerad sockel innehållande källare, två-
luftsfönster, vardera luft spröjsad i sex rutor. 
Avvikande färgsättning i en grå nyans. 

•	 Sadeltak täckt med taktegel, takkupa mot en-
trésidan ovan farstukvist. Murad skorssten. 

•	 Byggnaden har en tydlig karaktär av en sam-
lingslokal/ allmän byggnad. 

Rekommendationer

•	 Byggnadens karaktäristiska form som sam-
lingslokal ska fortsatt bevaras tillsammans med 
karaktärsbärande byggnadsdetaljer. 

•	 Tillbyggnader bör undvikas.

•	 Byggnadens takform ska bevaras och vara 
belagt med tvåkupigt taktegel. Takkupor och 
takfönster ska undvikas.

•	 Ursprungliga fönster ska fortsatt vårdas och 
bevaras. 

•	 Fasaden ska fortsatt underhållas med fasad i 
liggande slät träpanel målad i ljusa oljefärger. 

•	 Undvik hårdgöring av tomten och markarbeten 
i form av utfyllning med stödmurar, sprängning 
och schaktning. 

Se vidare allmänna råd vid underhåll s 66-69

Byggnaden bör förses med:

Varsamhetsbestämmelse (k)
 
Skyddsbestämmelse (q)

Rivningsförbud (r)
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‭TJÄNSTESKRIVELSE/PM‬
‭2024-10-07‬
‭Dnr xxxx/xx‬

‭4‬‭av‬‭5‬

‭Friskvårdsbidraget betalas ut mot uppvisande av relevant kvitto (tillämpning enligt‬
‭Skatteverkets regler för friskvårdsersättning). Utnyttjandet av friskvårdsbidraget är också‬
‭det lågt, under 2022 utnyttjades bidraget av 360 anställda. I dagsläget har HR en budget‬
‭på 250 tkr/år för friskvårdsbidraget. 2023 utnyttjades bidrag motsvarande ca 160 tkr, och‬
‭t o m augusti i år har endast drygt 50 000 kr utnyttjats. Friskvårdsbidraget bidrar i sin‬
‭nuvarande form inte till att förbättra vårt arbetsgivarvarumärke, det gäller såväl‬
‭nuvarande som framtida medarbetare. Av detta skäl väljer våra chefer ibland att ej nämna‬
‭erbjudandet i rekryteringssituationer.‬

‭Sammanfattning av nuläget‬

‭Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar proaktivt med hälsofrågor för att‬
‭säkerställa en hållbar verksamhet och organisation för våra medarbetare och i‬
‭förlängningen för våra medborgare. I dagsläget - med det låga utnyttjandet av våra‬
‭förmåner -  svarar inte vårt friskvårdserbjudande upp mot dessa mål. Kritik har också‬
‭inkommit från våra fackliga parter, samt genom namnlistor från verksamheten.‬

‭Förslag och kostnader‬

‭Förslaget är att erbjuda samtliga medarbetare i kommunen 2 alternativa‬
‭Friskvårdsförmåner, där man som anställd väljer antingen‬

‭1) Friskvårdstimme, eller‬

‭2) Friskvårdsbidrag‬

‭Friskvårdstimmen kvarstår i nuvarande form, max 1 timme per arbetsvecka.‬

‭Friskvårdsbidraget höjs från 500 till 2000 kronor.‬

‭Kostnaden och intäkterna för friskvård redovisas idag i olika delar av verksamheten. De‬
‭direkta kostnaderna tas i HR-enhetens budget. Med ett höjt bidrag kan vi anta att‬
‭utnyttjandegraden ökar kraftigt. Om vi antar att utnyttjandet kommer att motsvara‬
‭genomsnittet nationellt (grovt räknat 80%) så ökar antalet användare från nuvarande‬
‭knappt 400 till ca 800, till en årlig total kostnad av 1,6 miljoner kronor.‬

‭Totalkostnaden kommer att påverkas av vilka medarbetarna som utnyttjar förmånen och‬
‭hur de väljer mellan friskvårdstimme och bidrag. Om medarbetare som idag använder sin‬
‭friskvårdstimme istället väljer bidrag så minskar produktionsbortfallet i verksamheten‬
‭medan de direkta kostnaderna för friskvårdsbidrag ökar. Budgeterade medel för friskvård‬
‭bör framöver ligga hos förvaltning‬

‭Administration av friskvårdsbidraget kommer med bättre utnyttjande förstås också att‬
‭öka, och hanteringen kommer att kräva relevant system- och rutinstöd. Målet är att‬
‭använda samma systemstöd som Håbo (idag E-passi) eller att utnyttja utökad‬
‭funktionalitet i framtida lönesystem, för närvarande under upphandling. Årlig kostnad‬
‭varierar, och har i denna analys uppskattats till 100 tkr. Utvärdering av våra alternativ‬
‭pågår. Under införandetiden föreslås en manuell utläggsrutin med kontrollstöd från Håbo.‬

‭Med en budgethöjning omfattande 1,5 miljoner kronor kan vi höja friskvårdsbidraget till‬




